.Tecnosel

Tecnologia de Sistemas Electronicos S.L.L.

C.\ Dels Carreters n° 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.8 (25/09/2024)

NUEVA TABLA CUERPOS

Esta versidn contiene una nueva tabla para cuerpos que contempla las baterias de Litio.

CONEXION MQTT + SSL (SE NECESITA Fw 18.7)

En la ventana de configuracion solo queda un campo para topic tanto de lectura como de escritura.

MQTT

Topic MOTT

ol

| MSM/test_MCL360/ Tecnosel|

Direccion servidor

L3

Puerio servidor

4

Usuario servidor

SSL [ TLsv1_2

[

Passwaord servidor

[

Timeout (m)

4

Guardar

La configuracidn de los Topics de lectura y escritura, debe coincidir con la configuracién que tenga gra-

bada la baliza en Ruta variables MQTT, concatenando el ID MQTT.

En la zona PRO de 10T, tendriamos:

Tecnologia de acceso: () Automéatico ® Apagado
eMTC 10T
Paginacion (s) | Apagado -~ | Apagado -
Ciclo eDRX (s) ~ Apagado ~ o
Ruta variahl!s MQTT
MSM/test_MCL360/
L

Z/Lo¥d

T/t 0ud

ID MOTT Tecnosel

Direccidn servidor

[ tecnosel duckdns.org

Z/L 0¥d

Puerto servidor | 1883 |2

Usuario servidor

[

Password servidor

z/z oud

[

e

\—




.Tecnosel

Tecnologia de Sistemas Electronicos S.L.L.

C.\ Dels Carreters n° 21
P.I. Virgen de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia
(+34) 961 543 456
www.tecnosel.com
tecnosel@tecnosel.com

TEST

Ajuste de los tamafios de las ventanas de informacién y alarmas. Se ha afiadido mas informacidn para los
periféricos. Hara falta la version 18.7 de fw.

Alarmas

Alarmas: NO

Cobertura: 26
Banda: GSM 200
Operador: Digi.Mobil
Modo: GSM

Modulos Telemando: 4G 10T
IMEI: 86961000693735007
Firmware. BGI5SM3LARDZAD3

Leer

También se ha corregido la errata del boton EEPROM

INFORMACION

Se muestra “litio” acompafiando a la bateria y al modelo.

Las alarmas se muestran en un texto. En caso de no haber alarmas se mostrara: Alarmas: NO

-, INFORMACION BALIZA
Mombre [ B360-SONIA
Color [ Blanco

Alcance / Candelas

9 MN ];[ 771 Cd

| ®

:
a .
]

Ritma

B2-FL(2+1)105

] (Version 1)

50

]

Sensor de impacto  NO

Sincronizacion ~ Activada
Monitorizacion ~ Activada

[
Divergencia [
[
[

Bateria 30 Ah Litio ] Vet [
Modo Dia / Moche ]
Tipo L-Li30

S/N Baliza NS_MSM

Alarmas: 1
- Alarma driver foto.

P/NBaliza |

REFERENCIA_NAVISION

Vohw:99.99-A V. fw: 185

s/n:16777215-255/255

MCL360-L-LI
LITIO
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CONFIGURACION PRO

En el desplegable se muestran las opciones disponibles:

7 CONFIGURACION

Versidn HW LED | A e

Modelo S 5+ M, L | L-Li30 |
5
S+
]

Colar

Divergencia

lo maxima (Cd)

FPWIM

GP?

L

Sin panel
St+Li1z
M-Li12

La opcidén “Sin pane

IM

M-Liz0
i L-Li30

no aparece la Ultima porque, internamente, tenemos una correspondencia entre la
posicion en la lista con el propio campo. Y ya habra balizas grabadas con el campo 4 = Sin panel.

Si fuera necesario se podria hacer algun “intercambio” previo para que mantenga su valor interno 4, pero

aparezca al final.



